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Vorläufige Version

UNIC-Minikran, Modell B-350.2
UVV-Prüfung durch die DEKRA nach § 25 BGV D 6 / VBG 9

- max. Traglast 3,5 t x 1,4 m
- max. Arbeitsbereich 10,00 m
- max. Hakenhöhe 11,80 m
- Abmessungen 2.690 mm (L) x 630 mm (B) x 1.375 mm (H); Dieselversion  2.820 mm (L)
- Gewicht 2.240 kg, Dieselversion 2.300 kg
- Seillänge 60,00 m, 52,00 m (1-strängig), 26,00 m (2-strängig), 13,00 m (4-strängig)
- Teleskopsystem 2,53 – 8,65 m Auslegerlänge 

5-teiliger Teleskopausleger, hydraulisch ausfahrbar in sechseckiger
Kastenform, Ausfahrgeschwindigkeit für 6,12 m: 20 Sek.
Auslegerverstellgeschwindigkeit 0 – 78°: ca. 11 Sek.

- Hakengeschwindigkeit ca. 10 m/Min (4-strängig)
- Drehgeschwindigkeit 360° (unbeschränkt) ca. 1,5 U/Min –1
- Antriebssystem Antrieb hydrostatisch, stufenlos vorwärts u. rückwärts

- Motor

- Standardausrüstung

Fahrgeschwindigkeit: 0 – 2,3 km/h, Steigfähigkeit: 20°
Raupenbodenlänge: 1.050 mm, Raupenbreite: 180 mm
Raupenbodendruck: 0,59 kg/cm²
Mitsubishi-Benzin, 9,6 kW (13 PS) / 2500 U/Min –1 
Elektrischer Anlasser, Tankvolumen 6 l
Funkfernsteuerung
Elektroantrieb (380V / AC 50/60 Hz, Leistung 3,7 kW)
Elektronischer Lastmomentbegrenzer (LMB) 
akustische und optische Warnsignale, intelligente Sprachwarnanlage
Hydr. verstellbarer Spitzenausleger/Klappspitze: 1,30 / 1,90 / 2,60 m mit Kopfrolle 
max. Traglast 700 kg (abwinkelbar 10°). Montagespitzenschübling: 1,30 m mit 
Wirbelhaken max. Traglast 700 kg. (abwinkelbar - 5° / 10° / 45° / 80°)
deutsches Hubseil drallarm, fein geflochten,
Hakenflasche 2-rollig max. Traglast 3.400 kg, Einseilhaken max. Traglast 900 kg
schwarze Gummiantriebsketten, Arbeitsscheinwerfer

Zusatzausrüstung
- Arbeitskorbsystem (200 kg Korblast)
- Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige
- Kubota-Diesel  9,6 kW (13 PS) / 3600 min-1 (U/Min)
- Gasantrieb LPG, ohne Gasflasche (nicht lieferbar in Kombination mit Kubota-Diesel)
- Hakenflasche 1-rollig, max. Traglast 1.600 kg 
- UNIC-Minikran Planungssoftware (Demoversion kostenlos)
- grau/weiße Gummiantriebsketten (1 Paar)
- Kettenschoner (1 Paar Überzüge)
- Lackierung Kranaufbau in Hausfarbe einfarbig (Chassis wie vorhanden)
- Unterleg-Schutzplatten, 4 Stck.

Dienstleistungen
- UNIC-Vermietpartnerschaft als Vollmitglied, inkl. Memberbereichzugang
- Kranführerschein Sicherheitsunterweisung gemäß BGV D 6 und BetrSichV. (1 Person)
- UNIC-Minikran Planungssoftware (Demoversion kostenlos) Volllizenz
- Innen- und Aussendienstschulungen. Minikranvertriebstraining

Technische Änderungen vorbehalten. 

Service & Ersatzteile
BAUMO Kranservice GmbH & Co KG
Bernd Schubert
Alte Kaserne 23
D-47249 Duisburg

Telefon: +49 (0) 203 - 738 506 - 0
Telefax: +49 (0) 203 - 738 506 - 29

Email: info@baumo.de

Zusatzausrüstung
- Arbeitskorbsystem (200 kg Korblast)
- Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige
- Aufrüstung Verfahrbarkeit mit max. 3.000 kg auf planen Industrieböden
- UNIC-Minikran Planungssoftware (Demoversion kostenlos)
- NM - Gummiantriebsketten (1 Paar)
- Kettenschoner (1 Paar Überzüge)
- Lackierung Kranaufbau in Hausfarbe einfarbig (Chassis wie vorhanden)
- Unterleg-Schutzplatten, 4 Stck. 

Dienstleistungen
- UNIC-Vermietpartnerschaft als Vollmitglied, inkl. Memberbereichzugang
- Kranführerschein Sicherheitsunterweisung gemäß BGV D 6 und BetrSichV. (1 Person)
- UNIC-Minikran Planungssoftware (Demoversion kostenlos) Volllizenz
- Innen- und Aussendienstschulungen. Minikranvertriebstraining

Technische Änderungen vorbehalten.

UNIC-Minikran, Modell B-506-5.2
UVV-Prüfung durch die DEKRA nach § 25 BGV D 6 / VBG 9

- max. Traglast 5,0 t x 2,0 m
- max. Arbeitsbereich 15,40 m (16,50 m mit Zusatzausrüstung)
- max. Hakenhöhe 16,00 m (19,00 m mit Zusatzausrüstung)
- Abmessungen 4.870 mm (L) x 1.400 mm (B) x 2.035 mm (H)
- Gewicht 4.840 kg (4.990 kg mit Elektroantrieb)
- Seillänge 96,00 m,  87,00 m (1-strängig), 43,50 m (2-strängig),  21,75 m (4-strängig)
- Teleskopsystem 3,93 – 15,71 m Auslegerlänge

6-teiliger Teleskopausleger, hydraulisch ausfahrbar in sechseckiger
Kastenform, Ausfahrgeschwindigkeit für 11,78 m: 35 Sek.
Auslegerverstellgeschwindigkeit 0 – 78°: ca. 18 Sek.

- Hakengeschwindigkeit ca. 17 m/Min (4-strängig)
- Drehgeschwindigkeit 360° (unbeschränkt), ca. 2,5 U/Min –1
- Antriebssystem Antrieb hydrostatisch, stufenlos vorwärts u. rückwärts

- Motor

- Standardausrüstung

Fahrgeschwindigkeit: 0 – 3,0 km/h, Steigfähigkeit: 23°
Raupenbodenlänge: 1.750 mm, Raupenbreite: 300 mm
Raupenbodendruck: 0,46 kg/cm²
Mitsubishi-Diesel, 18 kW (24,5 PS) / 2500 U/Min –1 
Elektrischer Anlasser, Tankvolumen 40 l
Funkfernsteuerung
Elektronischer Lastmomentbegrenzer (LMB)
akustische und optische Warnsignale, intelligente Sprachwarnanlage
Hakenflasche 3-rollig, max. Traglast 4.800 kg
3-rolliger Spezialauslegerkopf mit Aufnahmevorrichtung für Spitzenausleger
schwarze Gummiantriebsketten, Arbeitsscheinwerfer, Fahrersitz
Elektroantrieb (380V / AC 50/60 Hz, Leistung 7,5 kW)
Deutsches Hubseil drallarm, fein geflochten 
3,0 m Klappspitze mit Kopfrolle u. Wirbelhaken, hydr. verstellbar
Nutzung als 1,0 m Montagespitze, hydr. verstellbar 

Dienstleistungen
- UNIC-Vermietpartnerschaft als Vollmitglied, inkl. Memberbereichzugang
- Kranführerschein Sicherheitsunterweisung gemäß BGV D 6 und BetrSichV. (1 Person)
- UNIC-Minikran Planungssoftware (Demoversion kostenlos) Volllizenz
- Innen- und Aussendienstschulungen. Minikranvertriebstraining

Technische Änderungen vorbehalten.

UNIC-Minikran, Modell B-350.2
UVV-Prüfung durch die DEKRA nach § 25 BGV D 6 / VBG 9

- max. Traglast 3,5 t x 1,4 m
- max. Arbeitsbereich 10,00 m
- max. Hakenhöhe 11,80 m
- Abmessungen 2.690 mm (L) x 630 mm (B) x 1.375 mm (H); Dieselversion  2.820 mm (L)
- Gewicht 2.240 kg, Dieselversion 2.300 kg
- Seillänge 60,00 m, 52,00 m (1-strängig), 26,00 m (2-strängig), 13,00 m (4-strängig)
- Teleskopsystem 2,53 – 8,65 m Auslegerlänge 

5-teiliger Teleskopausleger, hydraulisch ausfahrbar in sechseckiger
Kastenform, Ausfahrgeschwindigkeit für 6,12 m: 20 Sek.
Auslegerverstellgeschwindigkeit 0 – 78°: ca. 11 Sek.

- Hakengeschwindigkeit ca. 10 m/Min (4-strängig)
- Drehgeschwindigkeit 360° (unbeschränkt) ca. 1,5 U/Min –1
- Antriebssystem Antrieb hydrostatisch, stufenlos vorwärts u. rückwärts

- Motor

- Standardausrüstung

Fahrgeschwindigkeit: 0 – 2,3 km/h, Steigfähigkeit: 20°
Raupenbodenlänge: 1.050 mm, Raupenbreite: 180 mm
Raupenbodendruck: 0,59 kg/cm²
Mitsubishi-Benzin, 9,6 kW (13 PS) / 2500 U/Min –1 
Elektrischer Anlasser, Tankvolumen 6 l
Funkfernsteuerung
Elektroantrieb (380V / AC 50/60 Hz, Leistung 3,7 kW)
Elektronischer Lastmomentbegrenzer (LMB) 
akustische und optische Warnsignale, intelligente Sprachwarnanlage
Hydr. verstellbarer Spitzenausleger/Klappspitze: 1,30 / 1,90 / 2,60 m mit Kopfrolle 
max. Traglast 700 kg (abwinkelbar 10°). Montagespitzenschübling: 1,30 m mit 
Wirbelhaken max. Traglast 700 kg. (abwinkelbar - 5° / 10° / 45° / 80°)
deutsches Hubseil drallarm, fein geflochten,
Hakenflasche 2-rollig max. Traglast 3.400 kg, Einseilhaken max. Traglast 900 kg
schwarze Gummiantriebsketten, Arbeitsscheinwerfer

Zusatzausrüstung
- Arbeitskorbsystem (200 kg Korblast)
- Funkfernsteuerung mit digitaler Lastenanzeige
- Kubota-Diesel  9,6 kW (13 PS) / 3600 min-1 (U/Min)
- Gasantrieb LPG, ohne Gasflasche (nicht lieferbar in Kombination mit Kubota-Diesel)
- Hakenflasche 1-rollig, max. Traglast 1.600 kg 
- UNIC-Minikran Planungssoftware (Demoversion kostenlos)
- grau/weiße Gummiantriebsketten (1 Paar)
- Kettenschoner (1 Paar Überzüge)
- Lackierung Kranaufbau in Hausfarbe einfarbig (Chassis wie vorhanden)
- Unterleg-Schutzplatten, 4 Stck.

Dienstleistungen
- UNIC-Vermietpartnerschaft als Vollmitglied, inkl. Memberbereichzugang
- Kranführerschein Sicherheitsunterweisung gemäß BGV D 6 und BetrSichV. (1 Person)
- UNIC-Minikran Planungssoftware (Demoversion kostenlos) Volllizenz
- Innen- und Aussendienstschulungen. Minikranvertriebstraining

Technische Änderungen vorbehalten.
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TRAGLASTDIAGRAMM 3,0 M KLAPPSPITZE MIT KOPFROLLE UND WIRBELHAKEN ERUNG
15° abgewinkelt, mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

 3,9 - 15,7 m 3,0 m, 15° 5,9 x 5,9 m 360°

TRAGLASTDIAGRAMM 1,0 M MONTAGESPITZE MIT KOPFROLLE UND WIRBELHAKEN
20° abgewinkelt, mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

 11,0 - 13,4 m 1,0 m, 20° 5,9 x 5,9 m 360°
15,7 m 3 m 5,9 x 5,9 m 360°

3,9 m 6,2 m 8,6 m 10,9 m 13,3 m 15,7 m
1,5

2,0

2,5 0,95
3,0 0,93
3,5 0,82 0,95
4,0 0,76 0,88 0,85
4,5 0,69 0,81 0,85 0,85
5,0 0,59 0,77 0,84 0,85
5,5 0,43 0,72 0,82 0,85
6,0 0,28 0,66 0,78 0,84 0,85 0,78
6,5 0,57 0,74 0,81 0,85 0,70
7,0 0,48 0,71 0,78 0,85 0,65
7,5 0,33 0,65 0,75 0,83 0,62
8,0 0,25 0,57 0,72 0,80 0,58
8,5 0,50 0,69 0,77 0,55
9,0 0,41 0,63 0,75 0,50
9,5 0,32 0,58 0,73 0,47

10,0 0,17 0,52 0,70 0,45
10,5 0,43 0,67 0,40
11,0 0,34 0,60 0,35
11,5 0,29 0,55 0,33
12,0 0,50 0,30
12,5 0,40 0,27
13,0 0,35 0,25
13,5 0,30 0,23
14,0 0,25 0,20
15,5 0,18

16,5 0,15

Traglasten  (t)

Teleskopauslegerlänge
Arbeitsradius

Einseil- Hakenflasche

B-506-5.2
Traglasten 3 m Spitzenausleger

hydraulisch abwinkelbar 0 - 20°
mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

3 m Spitzenausleger

15,7 m 1 m 5,9 x 5,9 m 360°

3,9 m 6,2 m 8,6 m 10,9 m 13,3 m 15,7 m

1,5 1,70
2,0 1,70 1,70
2,5 1,70 1,70 1,70
3,0 1,70 1,70 1,65
3,5 1,70 1,70 1,60
4,0 1,70 1,60 1,45 1,70
4,5 1,60 1,60 1,30 1,65
5,0 1,60 1,60 1,20 1,60 1,00
5,5 1,55 1,50 1,10 1,45 0,92
6,0 1,40 1,00 1,30 0,85 0,70
6,5 1,40 0,95 1,20 0,80 0,67
7,0 1,40 0,90 1,10 0,70 0,65
7,5 1,40 0,85 1,00 0,65 0,60
8,0 1,35 0,80 0,95 0,60 0,50
8,5 0,75 0,90 0,58 0,45
9,0 0,70 0,85 0,55 0,42
9,5 0,65 0,80 0,52 0,41

10,0 0,60 0,75 0,50 0,40
10,5 0,70 0,47 0,35
11,0 0,65 0,45 0,30
11,5 0,60 0,42 0,29
12,0 0,40 0,28
12,5 0,37 0,26
13,0 0,35 0,25
13,5 0,20
14,0 0,20
14,5

Traglasten  (t)

1 m Schwerlastspitze

Teleskopauslegerlänge

1-rollige Hakenflasche

B-506-5.2
Traglasten 1 m Schwerlastspitze

mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

Arbeitsradius

hydraulisch abwinkelbar 0 - 20°

B-506-5.2 5,0 t x 2,0 m

TRAGLASTDIAGRAMM  HAUPTAUSLEGER
mit maximaler Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

Traglasten (t)

Radius (m)
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0,7

0,90,85
0,80,75

0,67

1,451,35
1,31,2

2,2
2,8

2,6

1,65
2,0

3,5
1,4

1,25
1,15 3,4

2,3
2,81,1

1,1
2,4

1,0
2,0

0,95

1,85

1,75
1,65

2,1
2,3

2,6

3,84,55,0

3,35
2,9

1,5

1,25 1,70,82

2,3

4,4

1,6

1,1
1,0

0,85
0,9

0,75

0,7
0,65

0,5

0,55

0,47

0,6
0,55

0,45

0,4

0,38

0,35

0,34

0,25

3,9 - 15,7 m 5,9 x 5,9 m 360°


